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3aB€I}yIOIHHH TV «Jl/c Ne 25»
A.B. Masyposa

«29» mas 2019 1.

NACHIOPT JOCTYIIHOCTH
o0bexTa conmaabuoi uudpacrpykrypsr (OCH)
Nel

1. O6omue cBeneunsi 00 00LEKTE

1.1. Haxvenonanue (Buy) oomexia - MyHURURaIbHOe 0OUIKONIbHOE 00pa306amenbHoe yupeicoe-
nue «/femckuil cad Ne 25».

1.2. Aupec obbexia —169303, PK, 2. Yxma, yn. Coexosnas, 0. 614

1.3. Ciejenust 0 pasMeleHnn 00beKa:

- MACLH 3jlaHus - D1aKeH (I/ITH/I Ha - ITAKE), - KB.M

1.4. Iox noc rpoiiku 3x1anus —1955 2. MOCIEeNHEro KamuTanbHOT0 pEMOHTA — HeML.

1.5. Jla:ra mpejciosunux IIaHOBRIX PEMOHTHEIX paboT: TEKYIUEro - HAAHUPYEMCA, - KalATaIbHOTO ~
1e BT LpYeImca.

cecoen s 06 Op2aHu3ayL, PACNOI0JCEHHOU HA 00beKme:

1.6. Hassanne oprasusaian (yapesxienus) (II0NHOe IOPAIIECKOe HAMMEHOBAHUE - COTIACHO Y CTa-
BY, Kpaikoe HauMeHOBaHue) - MyHuyunaipHoe 00WKoNIbHoe 00pa306amensHoe yupesicoenue
«Remickuii cad N 25 (MAOY «A/c Ne 25»).

1.7, HOpusmuccknit agpec opranuzanun (yupexaenus) — 169303, PK, 2. Yxma, yn. Cosxosnaz, 0.
6iA, e 8(8216)73-39-19.

1.8, OciioBanue U TONH30BAHM 00beK1oM (OlepalBHOE yIpaBIeHHe, apeH/a, COOCTBEHHOCTS) -
OHEpANIILGHOE YIPAGIeHUE.

1.9. dopma coberBeHHOCTH (TOCY 1apCIBEHHAS, HEIOCY JapCTBEHHAS) 20CY0apCMEEHHAA.

1.10. Teppuropranbaas — HpUHAICKHOCTS ((efepanpHas, perHOHaNIbHAS, MyHAMITAIBHAS) — MY~
HUWUNGTDHGA.

1.11. Briecrosunas opranusaims (nanmenoBarue) - MY «Ynpaenenue 06pazosanusy aoMunucm-
paiguy OO « Yxman.

1.12. Ajpec BBHIIIEC 10SIICH OPraHU3alliy, IPYyrue KOOPIUMHATHL — T. Yxma, yn. {Iepsomarickas, O.
22, mien. (8216) 76~28 27.

2. XapaKTepucIuKa JesTeJbHOCTH 0PraHU3anuu Ha 00beKTe
(1o 06 CYKUBAHHIO HACEJICHHS)

) HCSTENHHOCTH (37paBooxpanenue, 00pasoBaHie, ConMaTbHas 3amuTa, QUsHIecKas KyIb-

LyDa # CiOPT, KyJIbTYpa, CBsish 1 MBQOPMALs, TPAHCIIOPT, KUIOH QOHJ, TOTPEOUTETBCKHIH PEIHOK

¥ cdepa yenyr, Apyroe) - oopazosanue.

2.2. Brjpl 0Ka3hIBAEMBIX YCIIYT — 00HIKOIbHOE 00pa30sanue.

2.3. ®opma oxazanus yeuyr: (Ha oGBeKIe, ¢ IIATENLHBM [IPEObBAHUEM, B T.9. MPOKUBAHUEM, Ha

JIOMY, JIMCIaHITMOHHO) - HaA 00beKme.

2.4. Kateropum 00CIyKUBACMOI0 HACENEHNS II0 BO3PACTY: (IETH, B3POCIEIE TPYLOCTIOCOOHOI0 BO3-
4C 1A, [OKIITBIE; BCC BO3PACTHRIE Kd1€LI'OPHN) — OeHtiL.

2.5, Kaicropun 06/ yKUBACMBIX MHEAIMI0B: WHBAIM/IBL, IEPEABATAIOIIAECS HA KOILICKS, HHBAIIAEL

¢ HAPYIICHUSMY OIOPHO-BHI a1 JIbHOTO0 aNlapara; HapyUIeHUIMH 3PEHU, HApYIICHIAME CIyXa,





нарушениями умственного развития – нет.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 65.
2.7.  Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет.
3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) – маршрут автобусов № 8, 68.
наличие     адаптированного     пассажирского    транспорта    к    объекту – нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта – 200 м.

3.2.2. время движения (пешком) - 2 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со    звуковой сигнализацией, таймером; да.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) – ступенька.
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>
	№
п/п
	Категория инвалидов

(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта

(формы обслуживания)*

	1.
	Все категории инвалидов и МГН
	ВНД

	                в том числе инвалиды:

	2.
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ВНД

	3.
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	ВНД

	4.
	с нарушениями зрения
	ВНД

	5.
	с нарушениями слуха
	ВНД

	6.
	с нарушениями умственного развития
	ВНД


<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	№

п/п
	Основные структурно-функциональные зоны
	Состояние доступности,

в том числе для основных категорий инвалидов**

	
	
	

	1.
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	ВНД

	2.
	Вход (входы) в здание
	ВНД

	3.
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	ВНД

	4.
	4 (I) Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ВНД

	
	4 (II) Места приложения труда
	ВНД

	5.
	Санитарно-гигиенические помещения
	ВНД

	6.
	Система информации и связи
(на всех зонах)
	ВНД

	7.
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
	ВНД


<**> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.
3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно не доступный для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов необходимо на начальном этапе:

- установить переговорное устройство или кнопку вызова помощи перед входной площадкой, рядом с входной дверью на стене со стороны дверной ручки (во избежание травмирования человека открывающейся дверью);

-  организовать оказание ситуационной помощи всем маломобильным гражданам;

- создать систему сопровождения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях обученных сотрудников; 

- продумать, и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям; 

- разместить на сайте (страничке, стенде, памятке) учреждения информацию об оказываемых на объекте услугах и технологии оказания этих услуг МГН;
- направить обращение в Администрацию МО «Ухта" об обустройстве автобусных остановок, путей движения от остановок до объекта (восстановить целостность покрытия и устранить перепады высот), организации парковки для инвалидов в соответствие с СП 59.13330.2016. Данные меры позволят обеспечить условную доступность объекта.

Для организации работы на объекте по созданию условий доступности услуг и оказанию ситуационной помощи инвалидам разработать и утвердить Приказом руководителя:

- Положение (Правила или Политику) об организации доступности объекта и предоставляемых на нём услуг, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи в учреждении (организации);

- назначение ответственных сотрудников за организацию и проведение работы в учреждении по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов;

- должностные инструкции сотрудника, ответственного за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг и инструктаж персонала в учреждении; 

- должностные инструкции персонала (вносимые изменения в должностные инструкции), ответственного за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте;

- форму (журнал) учёта и порядок проведения инструктажа в учреждении персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.
Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями:

1.Территория, прилегающая к зданию:

- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;

- разместить план размещения объектов на территории.

2. Вход в здание:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке.
3. Пути движения внутри здания:

- оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

4.1. Зона оказания услуги:

- организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

4.2. Место приложения труда:

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида. 

5. Санитарно-гигиенические помещения:

-

6. Система информации на объекте:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке.
Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

1.Территория, прилегающая к зданию:

- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движения до входа на объект, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016;

- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;

- разместить план размещения объектов на территории.

2. Вход в здание:

- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на входной двери и двери в тамбуре или приобрести перекатной пандус;

- отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);

- расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки.

3. Пути движения внутри здания:

- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на пути следования к зоне оказания услуг или приобрести перекатной пандус;

- отрегулировать доводчик на дверях по пути следования к зоне оказания услуг (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);

- расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., по пути следования к зоне оказания услуг, при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки;

- обустроить зоны отдыха на всём пути движения.

4.1. Зона оказания услуги:

- выделить зону для оказания услуг на первом этаже, как можно ближе к входу;
- установить удобные стулья с подлокотниками в зоне ожидания;

- приобрести специализированную мебель в группы;
- установить рядом с зоной ожидания и оказания услуги специальные держатели для костылей, трости и т.п.;

- организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

4.2. Место приложения труда:

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида. 

5. Санитарно-гигиенические помещения:

- необходимо оборудовать санитарно - гигиенические помещения, для чего необходимо установить поручни рядом с унитазом, держатели для костылей рядом с унитазом, кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, поручни по периметру раковины и вдоль стен;

- душевая должна быть оборудована ручным душем, настенными поручнями, в т.ч. вдоль стен и по ходу движения, а также кнопкой вызова помощи.

6. Система информации на объекте:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке, разместив её рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха:

1.Территория, прилегающая к зданию:

- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;

- разместить план размещения объектов на территории.

2. Вход в здание:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке.
3. Пути движения внутри здания:

- оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

4.1. Зона оказания услуги:

- установить звукоусиливающее устройство (индукционная петля); 

- организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию);
- организовать оказание ситуационной помощи.

4.2. Место приложения труда:

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида. 

5. Санитарно-гигиенические помещения:

-

6. Система информации на объекте:

- разместить информацию и сигнализацию об опасности (световые маяки). 

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках:

1.Территория, прилегающая к зданию:

- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движения до входа на объект, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016;

- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;

- разместить план размещения объектов на территории.

2. Вход в здание:

- установить пандус в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 (уклон 1:12 или 1:20)

- установить антискользящее покрытие на пандусе;

- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на входной двери и двери в тамбуре или приобрести перекатной пандус;

- отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);

- расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки.

3. Пути движения внутри здания:

- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на пути следования к зоне оказания услуг или приобрести перекатной пандус;

- отрегулировать доводчик на дверях по пути следования к зоне оказания услуг (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);

- расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., по пути следования к зоне оказания услуг, при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки.

4.1. Зона оказания услуги:

- выделить зону оказания услуг, как можно ближе к входу;
- приобрести специализированную мебель в группы;
- создать условия доступного подхода к мебели и оборудованию;

- организовать свободную зону подхода к месту обслуживания (прилавочная форма обслуживания), ширина рабочего фронта не менее 1 м, высота от 0,8 до 0,85 м. пространство для ног высота 0,75 м глубина 0,5 м;
- организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

4.2. Место приложения труда:

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида. 

5. Санитарно-гигиенические помещения:

- оборудовать санитарно - гигиеническое помещение;
- установить поручни рядом с унитазом, организовать зону разворота не менее 1,4 м., обустроив свободное пространство рядом с унитазом не менее 0,8 м. Необходимо закрепить бачок унитаза, установив жёсткую прокладку между стеной и бачком, установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, установить поручни по периметру раковины;

6. Система информации на объекте:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке, разместив её рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения:

1.Территория, прилегающая к зданию:

- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движения до входа на объект, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016;

- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля;

- разместить план размещения объектов на территории с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля.
2. Вход в здание:
- нанести контрастную маркировку по периметру входной двери и двери в тамбуре,

 на ручку входной двери и двери в тамбуре;

- нанести контрастную маркировку (желтый круг) на прозрачное полотно входной двери и двери в тамбуре;

- установить тактильные предупреждающие перед лестницей, входной дверью и дверью в тамбуре;

- разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,2 – 1,6 м. с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля и размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов);
3. Пути движения внутри здания:

- нанести контрастную маркировку на двери в помещении, которые будут расположены в зоне оказания услуг для инвалидов;  

- нанести контрастную маркировку (желтый круг) на прозрачное полотно дверей внутри здания;

- нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида;

- тактильные направляющие на объекте не использовать ввиду возможного травматизма других категорий МГН, заменить на оказание ситуационной помощи на объекте;

- выделить контрастным цветом углы и выступающие элементы на пути следования инвалида;

- установить звуковые маяки на пути следования;

- выделить место для собаки поводыря;

- разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.
4.1. Зона оказания услуги:

- приобрести электронные лупы увеличители для удобства работы с документами;

- приобрести специализированные пособия и ТСР в группы;

- организовать на объекте оказание ситуационной помощи. 

4.2. Место приложения труда:

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида. 

5. Санитарно-гигиенические помещения:

- разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения;
- в санитарном помещении необходимо установить поручни рядом с унитазом, установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, установить поручни по периметру раковины и вдоль стен;

6. Система информации на объекте:

- разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,2 – 1,6 м. с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля и размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов);
- разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.
3.6 Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг
	№ п/п
	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги
	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги

	1
	Наличие помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудованных индукционных петлей и звукоусиливающей аппаратуры
	Отсутствует

	2
	Предоставление услуг с использованием русского жестового языка, включая допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика
	Отсутствует

	3
	Наличие сотрудников, прошедших инструктирование или обучения для работы с инвалидами по вопросам, связанным  с обеспечением доступности для них объектов и услуг
	Имеется

	4
	Предоставление услуги  инвалидам с сопровождением ассистента- помощника
	При наличии возможности

	5
	Предоставление услуги  инвалидам с сопровождением тьютора
	При наличии возможности

	6
	Наличие работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющие  осуществлять обучение по  адаптивным основным общеобразовательным программам
	2

	7
	Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное образование, от общего числа детей – инвалидов в МДОУ «Д/с № 25»
	Отсутствуют

	8
	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общего числа детей- инвалидов в МДОУ «Д/с «25»
	Отсутствуют

	9
	Наличие официального сайта адаптированного для лиц с нарушением зрения
	Имеется

	10
	Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями здоровья их численность в группе не должна превышать 15 человек.


	Обеспечено


4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
	№

п/п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

	1.
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	Орг. мер-ия,  тср,  ремонт

	2.
	Вход (входы) в здание
	Орг. мер-ия,  тср,  ремонт

	3.
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	Орг. мер-ия,  тср,  ремонт

	4  
	4 (I) Зона обслуживания инвалидов
(кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту, кабина индивидуального обслуживания)

4 (II) Места приложения туда
	Орг.мер-ия, тср, ремонт
-

	5.
	Санитарно-гигиенические помещения
	Орг. мер-ия,  тср,  ремонт

	6.
	Система информации на объекте (на всех зонах)
	Орг. мер-ия,  тср,  ремонт

	7.
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
	Орг. мер-ия,  тср,  ремонт

	8.
	Все зоны и участки
	Орг. мер-ия,  тср,  ремонт


<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Рекомендации по повышению уровня доступности предоставляемых услуг
	№ п/п
	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги
	Рекомендации по адаптации услуги (вид работы)*

	1
	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)
	Разработка локальных актов

	2
	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)
	Разработка Плана инструктажа, журнала учета инструктажа, инструкций



	3
	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика
	Ситуационно, по мере необходимости

	4
	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)
	Разработка локальных актов

	5
	Наличие работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющие  осуществлять обучение по  адаптивным основным общеобразовательным программам
	2

	6
	Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное образование, от общего числа детей – инвалидов в МДОУ «Д/с № 25»
	Отсутствует


4.3. Период проведения работ: 2025 год 
в рамках исполнения Адресной программы адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории РК
4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
на 1 этапе: ДУ- (к, о, с, г, у), на 2 этапе: ДП - (к,о,с,г,у).
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
_________________________________________________________________________________

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование - Согласование с территориальными органами социальной защиты, согласно, п. 1.2, СП 59.13330.2012 г;
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается – нет.
4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: не размещена.
5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте): № 1 от 28 мая 2019 года 

2. Акта обследования объекта: № 1 от 28 мая 2019 года 

3. Решения комиссии: протокол № 2 от 27 мая 2019 года
